1.Требования к изготовлению макета пластиковых карт.

Макет принимается в электронном виде в программах Corel Draw 7-12 (рекомендуемая 9-ая версия). Штриховые (векторные) элементы сюжета карты предоставляются в векторном формате *.cdr, растровые элементы сюжета – в растровых форматах *.tif (режим CMYK ) с разрешением от 300 dpi . Возможности и другие форматы – для уточнение необходимо связаться с нашими дизайнерами. Все шрифты переводятся в кривые или предоставляются отдельной папкой, если требуется корректировка текста. Для передачи файлов возможно: использование электронной почты info@ma-ki.ru, дискеты 3,5” (1,44. Mb) с обязательно продублированными данными, CD–ROM, Flash-driver USB .Компрессию к файлам не применять. Макет карточки должен быть представлен в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK .Серый цвет должен представлен в корпоративных цветах. Сюжет (изображение) карты должен иметь запас под обрез 1,5-2,0 мм, т.е. его размер должен быть 90*57мм. Все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, не желательно располагать ближе 2,5 от края карточки, магнитной полосы, подписной в стираемой панели. Минимальная толщина пропечатываемых символов и штрихов (микрошрифт рубленый без засечек или микросетка в одном офсетном цвете) офсетным способом печати – 0,02 мм .Линиатура офсетного способа печати 170 Lpi, трафаретного способа печати тоновых изображений – 100 Lpi .Прочностные требования к карточкам, в частности по расслоению ламината, полностью соответствуют требованиям стандарта ISO 7810

- дообрезной формат – 90 х 57 мм.
- послеобрезной формат – 85.6 х 54 мм.
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Все текстовые элементы располагаются в поле 81х49 мм.
2. Требование к изготовлению макета для сублимационной печати.

Макет должен быть сделан в программе Corel Draw 7-12 (рекомендуемая 9-ая версия), размер страницы – такой же, как размер пластиковой карты (54мм х 86мм), если карточка двухсторонняя – двухстраничное изображение. Все тексты (кроме изменяемых) перевести в кривые. Все изображения, печатаемые монохромными лентами (то есть без оттенков – в том числе золото, серебро, полоса для подписи, стираемая панель), должны быть размещены на отдельных страницах и окрашены в черный цвет.
Не принимаются к печати изображения, содержащие большие плашки, большое количество черного цвета. Растровые изображения принимаются в форматах *.tif, *.bmp, *.jpg, разрешение 300 dpi, в цветовой модели CMYK.
При подготовке файлов необходимо:
- задать припуск на вырубку до дообрезного формата для изображений, печатающихся под обрез;

- все текстовые элементы располагаются в поле 81х49 мм.
3. Требования к базе данных для запись информации на магнитную полосу.
ВНИМАНИЕ! На магнитные дорожки возможна запись только латинских букв, буквы кириллицы вызывают ошибку в работе записывающего устройства.

[image: image2.png]



1-дорожка – цифробуквенная информация: до 76 знакомест QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890 : ; = + ( ) – ‘ - (клавиша “ ‘ Э) ! @ # ^ & * < > / Все латинские буквы ЗАГЛАВНЫЕ.
Информация будет окружена служебными символами: " % " в начале строки, " ? " в конце строки
Служебный знак „?” добавляется в конце каждой строки базы данных и означает конец записи на магнитную полосу и при считывании не отображается.

2-дорожка – только цифры: 1234567890 и знак „=”, до 37 знакомест пробел отображается на магнитной полосе знаком „=”, знак „?” означает конец записи на магнитную полосу и при считывании не отображается.
Информация будет окружена служебными символами:
" ; " в начале строки, " ? " в конце строки

3-дорожка – только цифры: 1234567890 и знак „=”, до 104 знакомест пробел отображается на магнитной ленте знаком „=”, знак „?” означает конец записи на магнитную ленту и при считывании не отображается.
Информация будет окружена служебными символами:
" _ "в начале строки, " ? " в конце строки.

4.Требование к макету для тиснения.
• Поле для тиснения на карте имеет отступ не менее 3 мм от верхнего и нижнего края карты и не менее 1 мм от левого и правого края.

• Максимальный размер оттиска (клише) по вертикали: 15 мм ;

• Максимальный размер оттиска по горизонтали – 80 мм при вертикальном размере его до 10 мм, и 40 мм при вертикальном размере до 15 мм.

5.Требования к персонализации.
• Для элементов персонализации необходимо указать название шрифта, его начертание (стиль) и размер.
• Размер текста в пунктах не менее 6 pt (для стиля Bold), не менее 10 pt (для стиля Normal). Предпочтительными являются рубленые шрифты без засечек (типа Arial, Pragmatica), стиль Bold размером 9 pt и более.

Стандартным цветом для сублимационной персонализации является черный. В отдельных случаях возможна персонализация следующими цветами: золото, серебро, зеленый, белый, синий, голубой и др.

6. Требования для нанесения шрих кода. 
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• Используются любые индустриальные типы штрих-кодов. Из наиболее распространенных предлагаются Code 2 of 5, Code 3 of 9, Extended Code 3 of 9, Code 128 A, Code 128 B, Code 128 C, Code 128 (auto-select), Code 93, EAN-13, EAN-8, Post Net, ANSI 3 of 9, UCC/EAN – 128, UPC – A, Interleaved 2 of 5.

• Длина штрих-кода зависит от кодируемой информации и типа штрих-кода.

• Штрих-код на карточке должен располагаться с отступом не менее 3 мм от любого края карточки и от магнитной полосы.

• Требования для конкретного типа штрих-кода уточняются дополнительно при согласовании оригинал-макета карточки.

• При размещении штрих-кодов необходимо учитывать их минимально допустимые размеры при печати выбранным способом для последующего уверенного считывания.

• Штрих-код печатается черным цветом, нормальный цвет фона – белый. Фон другого цвета может снизить уверенность считывания штрих-кода.

• Высота штрих-кода должна быть не менее 10 мм.

• Для ручных считывателей ограничений на расположение штрих кода нет.
Для щелевых считывателей стандартное расположение штрих-кода указано на рисунке.

• Обязательно необходимо изготовить опытный образец для считывания на оборудовании заказчика.

7. Требования к макету и базе данных для эмбоссирования.

Эмбоссирование символов возможно только при горизонтальной ориентации карточки.

• Эмбоссирование осуществляется двумя видами шрифтов: высотой 4,5 мм – большой (Farrington OCR); высотой 3 мм – малый (Standart Gothic и Cyrillic).

• Большой шрифт может содержать только цифры: 0123456789

• Малый шрифт - цифры и заглавные буквы русского и английского алфавитов, включая символы: . , ' - / &
• Максимальное количество символов в строке при использовании:
- шрифта 4,5 мм - 20 символов ~75 мм, включая пробелы;
- шрифта 3мм - 30 символов ~75 мм, включая пробелы.

• Эмбоссирование по требованию стандарта ISO 7811-3 должно располагаться на расстоянии не менее 5 мм от любого края карты

• При эмбоссировании следует учитывать месторасположение таких элементов как магнитная полоса и подписная панель. При этом от края расположения этих элементов необходимо делать отступ не менее 3 мм.

• При разработке дизайна рекомендуется учитывать месторасположение эмбоссирования с двух сторон карточки.

